






















 
 
 
 
 jedn. P840 P850 L840 L850 L860 L880 L890 
	ADOWNO ��  (modu
 1:20) kg 18 20 18 20 25 32 40 
B� BEN         
Obj. dm3 340 400 340 400 500 645 800 
� rednica mm 900 1000 900 1000 1000 1200 1200 
G
� boko��  mm 535 510 535 510 640 570 710 
Pr� dko��  prania obr/min 40 33 40 33 33 28 28 
Pr� dko��  wirowania obr/min 400 336 400 336 336 165-340 165-340 
� rednica otworu mm 500 500 500 500 500 500 600 
ZBIORNIKI         
Obj. u� yteczna zb. 1 dm3 95 110 110 160 160 240 240 
Obj. u� yteczna zb. 2 dm3 150 165 110 160 160 240 240 
Obj. u� yteczna zb. 3 dm3 - - 200 200 200 330 330 
DESTYLATOR         
Obj. u� yteczna destylatora dm3 190 190 190 260 260 360 360 
Obj. ca
kowita destylatora dm3 225 225 230 325 325 445 445 
FILTR NYLONOWY         
Obj. korpusu filtra dm3 55 55 55 75 75 75 100 
Pow. Filtra m2 3,9 3,9 3,9 5,5 5,5 5,5 7,8 
Ilo��  dysków szt. 26 26 26 39 39 39 52 
FILTR PURYFIKACYJNY         
Obj. korpusu filtra dm3 13 13 25 25 25 25 25 
Ilo��  tub szt. 1 1 1 1 1 1 1 
Ilo��  wk
adów szt. 1 1 2 2 2 2 2 
FILTR Z PODWÓJNYM 
WK	ADEM 

        

Obj� to��  korpusu dm3 55 55 55 85 85 85 105 
Ilo��  tub szt. 1 1 1 1 1 1 1 
Ilo��  wk
adów szt. 2 2 2 3 3 3 4 
POBÓR MOCY         
W czasie pracy (podgrzew el.) kW 21,5-24,5 23-28 20-23 28-31 28,4-31,4 - - 
Silnik (pranie/wirowanie) kW 0,6-2,2 0,75-5,5 0,6-2,2 0,75-3 0,75-3 1,9-4,5-6 1,9-4,5-6 
Silnik pompy detergentów kW 0,75 0,75 0,75 0,75 1,1 1,1 1,1 
Silnik wentylatora kW 1,5 2,2 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 
Kompresor ch
odnicy kW 3,75 3,75 3,75 4,85 4,85 4,85 4,85 
Elementy grzewcze destylatora 
TURBO 

kW 6 6 6 6 6 - - 

Elektryka destylatora kW 9 9 7,5 13,5 13,5 - - 
Parownik moc 

u� yt. w 
KM 

2,5 3 2,5 3 3 3,5 3,75 

Wymagany bezpiecznik A 60 60 60 60 70 80 80 
W czasie pracy (podgrzew parowy) kW 8,2-13 8,2-13 7,5 8,65 9 10 10 
WAGA (wersja podstawowa)         
Waga netto kg 1510 1775 1620 1960 2070 2745 2855 
Urz� dzenie z detergentami kg 2015 2325 2550 3110 3220 4440 4550 
Nacisk statyczny na pod
og� , z 
detergentami 

kg/m2 746 825 825 835 865 930 950 

Nacisk dynamiczny na pod
og�  
(+10%) 

kg/m2 1002 1060 1065 1033 1095 1200 1265 

Waga brutto kg 1625 1995 1900 2240 2350 3030 3140 
WAGA (wersja U2000)         
Waga netto kg 1690 1890 1852 2310 2365 3185 3295 
Urz� dzenie z detergentami kg 2195 2440 2780 3460 3515 4880 4990 
Nacisk statyczny na pod
og� , z 
detergentami 

kg/m2 813 865 897 929 944 1020 1045 

Nacisk dynamiczny na pod
og�  
(+10%) 

kg/m2 1075 1340 1145 1136 1181 1300 1370 

Waga brutto kg 1800 2110 2180 2490 2535 3470 3580 
WYMIARY         
(A) szer. (przód) mm 1250 1300 2000 2140 2140 2360 2360 
(B) g
� b. mm 2160 2170 1550 1740 1740 2025 2025 
(C) wys. bez wiatraczka mm 2210 2340 2195 2285 2285 2580 2580 
(D) wys. z wiatraczkiem mm 2040 2095 2025 2095 2095 2345 2345 
 

Uwaga: Poziom ha
asu emitowanego przez urz� dzenia nie przekracza 70 dB(A).                                                           �����������	
	����
�        
 
Dane techniczne, wygl� d oraz numery modeli mog�  ulec zmianie. 
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